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DIE FABLAB-MINI-FLEXBOX 
VERSION „DREHVERSCHLUSS“ 

 

Die Mini-Flexbox hat außen eine Größe von ca. 40 x 30 x 23 mm und wird aus 3 mm Sperrholz 

gelasert. 

Was Du brauchst 

• 1 Stück Pappelsperrholz 3mm dick, ca. 105x65 mm 

• 1 Glas Wasser 

• Feines Schmirgelpapier 

• Etwas Leim für den Deckel 
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Und so geht es: 

1. Laser Dir die Teile aus dem Sperrholz aus. Die Box besteht aus insgesamt 6 Teilen: 

- Seitenwand 

- Bodenplatte 

- Deckelplatte 

- Riegel- 

- Zwischen- 

- Deckplatte für den Drehverschluss 

 

Das Schnittmuster findest Du auf der letzten Seite dieses PDFs. Du kannst es noch um 

eine Gravur auf der Deckplatte für den Drehverschluss ergänzen. Wenn Du genug Holz 

hast, laser Dir gleich Material für mehrere Boxen oder zumindest noch eine Reserve für 

die Seitenwand, da diese beim Biegen leicht bricht. 

2. Wässere den Ausschnitt für die Seitenwand 2-3 Minuten. So bekommt das Holz die 

Elastizität, die Du zum Biegen benötigst. 
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3. Stecke die Seitenwand mit den beiden mittleren Aussparungen auf die entsprechenden 

Zähnchen der Bodenplatte und biege unter leichtem Zug erst das eine, dann das andere 

Ende der Seitenwand um die Kontur der Bodenplatte herum sodass, die übrigen 

Aussparungen an den entsprechenden Zähnchen einrasten. 

 

4. Füge die Deckelplatte mit hinzu. In der Regel hält diese Konstruktion nach vollständiger 

Trocknung ohne Leim, da sich das Holz ein wenig zusammenzieht. Wenn Du aber auf 

Nummer Sicher gehen willst, kannst  Du bei der Montage auf die Zähnchen ein wenig 

Leim geben. 

 

5. Wenn Du einen besonders gut sitzenden Verschluss erhalten möchtest, reduziere die 

Dicke des Zwischenstückes für den Verschluss um ein paar Zehntel, indem Du das 

Zwischenstück plan auf dem Schmirgelpapier abschleifst. 
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6. Füge die drei Platten für den Drehverschluss mit Leim zusammen. Achte dabei auf 

zentrischen Sitz! 

  

7. Fertig! 

 




